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Resum?



Denne artikel viser metoden hvorved man kan f? maskiner til at
installere FreeBSD ved hj?lp af Intel? PXE metoden til at boote en
maskine over et netv?rk.


Dansk version af Laust S. Jespersen ``<Laust@doc.freebsd.dk>``.
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1. Introduktion










Advarsel:


Denne procedure vil g?re “Serveren” b?de usikker og farlig. Det er bedst
bare at holde “Serveren” p? sin egen hub og ikke p? nogen m?de
tilg?ngelig for andre maskiner end “klienterne”.



Terminologi:








		Server:
		Maskinen der tilbyder netboot og installations muligheder.



		Klient:
		Maskinen der skal have FreeBSD installeret p? sig.








Kr?ver: Klienter der underst?tter Intel? PXE netboot muligheden, en
Ethernet forbindelse.


Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har problemer med, eller
forslag til yderligere dokumentation.


Hvis du skal bruge nogen til at tr?ne/implementere et specifikt
netinstallations system for dig, s? send mig venligst en e-mail s? vi
kan diskutere vilk?r.


Jeg vil ogs? gerne takke Paul Saab og John Baldwin for, at lave det
meste af programmeringsarbejdet p? pxeboot, interfacet til Intel? PXE
(netboot) systemet.













		?
		?
		?n?ste



		?
		?
		?2. Server Konfiguration








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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3. Bootstrap ops?tning
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3. Bootstrap ops?tning






		Download bootfiler: Download
kern.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/kern.flp]
og
mfsroot.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/mfsroot.flp]
floppy imagesne.





		Ops?tning af ftp/pxe-boot mappen:



		Put pxeboot i boot mappen:


		Mount kern.flp filen ved hj?lp af vndevice og kopier dens
indhold til /usr/tftpboot:









		Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at undg? device
konfigurations sk?rmen ved boot) og put den i /usr/tftpboot.





		Lav en speciel loader.rc og installer det i
/usr/tftpboot/boot/loader.rc s? den ikke prompter for den anden
disk, her er min.





		Pak installeren og hj?lpeprogrammerne fra mfsroot disken ud og
dekomprimer dem, put dem ned i/usr/tftpboot ogs?:





		Lav dit sysinstall script install.cfg, du kan bruge
mit som en skabelon, men du er n?d til at editere
det.





		Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og dekomprimerede
mfsroot image:



















		forrige?
		?
		?n?ste



		
		Server Konfiguration?






		hjem
		?4. Installations ops?tning








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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5. Tilpasset Post-Install Pakke
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5. Tilpasset Post-Install Pakke





Du kan bruge scriptet `pkgmaker.sh `` <pkgmaker.sh>`__ til at lave en
tilpasset pakke til post install. Ideen er at have den til at installere
og konfigurere de specielle ting du vil have gjort. ``pkgmaker K?res i
mappen ovenover den pakke du ?nsker at lave med det ene argument fra
pakken (f. eks mypkg) som s? vil lave en mypkg.tgz som du s? kan
inkludere i din sysinstall pakke.


Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
PLIST som indeholder alle de filer du ?nsker at installere og f?
inkorporeret i din pakke.


Du vil ogs? ?nske dig at have nogle filer kaldet `pre <pre>`__ og
`post <post>`__ i den mappe, disse er shell scripts som du vil
eksekverer f?r og efter din pakke er installeret.


Siden denne pakke er i din install.cfg fil burde den blive k?rt og
lave den sidste konfiguration for dig.












		forrige?
		?
		?



		
		Installations ops?tning?






		hjem
		?








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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2. Server Konfiguration






		Install?r DHCP: Install?r
net/isc-dhcp3 [http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/net/isc-dhcp3/pkg-descr]
du kan bruge denne config fil `dhcpd.conf <dhcpd.conf>`__, put
den ind i /usr/local/etc/.





		Sl? tftp til:



		Lav mappen /usr/tftpboot


		Tilf?j denne linie til din /etc/inetd.conf:









		Sl? NFS til:



		Tilf?j dette til /etc/rc.conf:


		Tilf?j dette til /etc/exports:









		Genstart for at sl? de nye services til eller start dem manuelt.



















		forrige?
		?
		?n?ste



		FreeBSD kvikstart Guide?
		hjem
		?3. Bootstrap ops?tning








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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4. Installations ops?tning






		Put installations filerne i en mappe der kan n?s via NFS p? Serveren.
Lav en mappe der svarer til ‘nfs’ direktivet i install.cfg filen
og lav et spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have
det til at se ud nogenlunde s?dan her:





		Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen under
nfs.





		V?r sikker p?, at du har en INDEX fil gjort klar i packages
mappen. Du kan lave dine egne INDEX notater s?dan her:


S? kan du installere tilpassede pakker, specielt din egen tilpassede
post-install pakke.



















		forrige?
		?
		?n?ste



		
		Bootstrap ops?tning?






		hjem
		?5. Tilpasset Post-Install Pakke








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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5. IPsec—Definition





Internet Protokol sikkerheds udvidelser til IPv4; kr?vet for IPv6. En
protokol til at forhandle kryptering og autentifikation p? IP
(v?rt-til-v?rt) niveau. SSL sikrer kun en applikationssocket; SSH sikrer
kun et login; PGP sikrer kun en specifik fil eller besked. IPsec
krypterer alting mellem to v?rter.












		forrige?
		?
		?n?ste



		
		Undtagelse?






		hjem
		?6. Installering af IPsec








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME





Dette skal v?re til stede i kernel konfig filen for at v?re i stand til
at opfange netv?rksdata med
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1].
V?r sikker p? at k?re
config(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=config&sektion=8]
efter at tilf?je dette, og genbygge og reinstallere.












		forrige?
		?
		?n?ste



		
		Installering af IPsec?






		hjem
		?8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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3. Bootstrap ops?tning






		Download bootfiler: Download
kern.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/kern.flp]
og
mfsroot.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/mfsroot.flp]
floppy imagesne.





		Ops?tning af ftp/pxe-boot mappen:



		Put pxeboot i boot mappen:


		Mount kern.flp filen ved hj?lp af vndevice og kopier dens
indhold til /usr/tftpboot:









		Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at undg? device
konfigurations sk?rmen ved boot) og put den i /usr/tftpboot.





		Lav en speciel loader.rc og installer det i
/usr/tftpboot/boot/loader.rc s? den ikke prompter for den anden
disk, her er min.





		Pak installeren og hj?lpeprogrammerne fra mfsroot disken ud og
dekomprimer dem, put dem ned i/usr/tftpboot ogs?:





		Lav dit sysinstall script install.cfg, du kan bruge
mit som en skabelon, men du er n?d til at editere
det.





		Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og dekomprimerede
mfsroot image:



















		forrige?
		?
		?n?ste



		
		Server Konfiguration?






		hjem
		?4. Installations ops?tning








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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5. Tilpasset Post-Install Pakke





Du kan bruge scriptet `pkgmaker.sh `` <pkgmaker.sh>`__ til at lave en
tilpasset pakke til post install. Ideen er at have den til at installere
og konfigurere de specielle ting du vil have gjort. ``pkgmaker K?res i
mappen ovenover den pakke du ?nsker at lave med det ene argument fra
pakken (f. eks mypkg) som s? vil lave en mypkg.tgz som du s? kan
inkludere i din sysinstall pakke.


Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
PLIST som indeholder alle de filer du ?nsker at installere og f?
inkorporeret i din pakke.


Du vil ogs? ?nske dig at have nogle filer kaldet `pre <pre>`__ og
`post <post>`__ i den mappe, disse er shell scripts som du vil
eksekverer f?r og efter din pakke er installeret.


Siden denne pakke er i din install.cfg fil burde den blive k?rt og
lave den sidste konfiguration for dig.












		forrige?
		?
		?



		
		Installations ops?tning?






		hjem
		?








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.











          

      

      

    


    
        © Ophavsret 2015, The FreeBSD Project.
      Bygget med Sphinx 1.3.1.
    

  

articles/pxe/article.html


    
      Navigation


      
        		
          indeks


        		FreeBSD 10.1 dokumentation »

 
      


    


    
      
          
            
  
FreeBSD kvikstart Guide




Alfred Perlstein


<alfred@FreeBSD.org>







Revision: ` <https://svnweb.freebsd.org/changeset/doc/>`__



FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.


Intel, Celeron, Centrino, Core, EtherExpress, i386, i486, Itanium,
Pentium, and Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the United States and other
countries.


Many of the designations used by manufacturers and sellers to
distinguish their products are claimed as trademarks. Where those
designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware
of the trademark claim, the designations have been followed by the “™”
or the “?” symbol.




af .



Resum?



Denne artikel viser metoden hvorved man kan f? maskiner til at
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1. Introduktion










Advarsel:


Denne procedure vil g?re “Serveren” b?de usikker og farlig. Det er bedst
bare at holde “Serveren” p? sin egen hub og ikke p? nogen m?de
tilg?ngelig for andre maskiner end “klienterne”.



Terminologi:








		Server:
		Maskinen der tilbyder netboot og installations muligheder.



		Klient:
		Maskinen der skal have FreeBSD installeret p? sig.








Kr?ver: Klienter der underst?tter Intel? PXE netboot muligheden, en
Ethernet forbindelse.


Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har problemer med, eller
forslag til yderligere dokumentation.


Hvis du skal bruge nogen til at tr?ne/implementere et specifikt
netinstallations system for dig, s? send mig venligst en e-mail s? vi
kan diskutere vilk?r.


Jeg vil ogs? gerne takke Paul Saab og John Baldwin for, at lave det
meste af programmeringsarbejdet p? pxeboot, interfacet til Intel? PXE
(netboot) systemet.




2. Server Konfiguration






		Install?r DHCP: Install?r
net/isc-dhcp3 [http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/net/isc-dhcp3/pkg-descr]
du kan bruge denne config fil `dhcpd.conf <dhcpd.conf>`__, put
den ind i /usr/local/etc/.





		Sl? tftp til:



		Lav mappen /usr/tftpboot


		Tilf?j denne linie til din /etc/inetd.conf:









		Sl? NFS til:



		Tilf?j dette til /etc/rc.conf:


		Tilf?j dette til /etc/exports:









		Genstart for at sl? de nye services til eller start dem manuelt.













3. Bootstrap ops?tning






		Download bootfiler: Download
kern.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/kern.flp]
og
mfsroot.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/mfsroot.flp]
floppy imagesne.





		Ops?tning af ftp/pxe-boot mappen:



		Put pxeboot i boot mappen:


		Mount kern.flp filen ved hj?lp af vndevice og kopier dens
indhold til /usr/tftpboot:









		Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at undg? device
konfigurations sk?rmen ved boot) og put den i /usr/tftpboot.





		Lav en speciel loader.rc og installer det i
/usr/tftpboot/boot/loader.rc s? den ikke prompter for den anden
disk, her er min.





		Pak installeren og hj?lpeprogrammerne fra mfsroot disken ud og
dekomprimer dem, put dem ned i/usr/tftpboot ogs?:





		Lav dit sysinstall script install.cfg, du kan bruge
mit som en skabelon, men du er n?d til at editere
det.





		Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og dekomprimerede
mfsroot image:













4. Installations ops?tning






		Put installations filerne i en mappe der kan n?s via NFS p? Serveren.
Lav en mappe der svarer til ‘nfs’ direktivet i install.cfg filen
og lav et spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have
det til at se ud nogenlunde s?dan her:





		Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen under
nfs.





		V?r sikker p?, at du har en INDEX fil gjort klar i packages
mappen. Du kan lave dine egne INDEX notater s?dan her:


S? kan du installere tilpassede pakker, specielt din egen tilpassede
post-install pakke.













5. Tilpasset Post-Install Pakke





Du kan bruge scriptet `pkgmaker.sh `` <pkgmaker.sh>`__ til at lave en
tilpasset pakke til post install. Ideen er at have den til at installere
og konfigurere de specielle ting du vil have gjort. ``pkgmaker K?res i
mappen ovenover den pakke du ?nsker at lave med det ene argument fra
pakken (f. eks mypkg) som s? vil lave en mypkg.tgz som du s? kan
inkludere i din sysinstall pakke.


Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
PLIST som indeholder alle de filer du ?nsker at installere og f?
inkorporeret i din pakke.


Du vil ogs? ?nske dig at have nogle filer kaldet `pre <pre>`__ og
`post <post>`__ i den mappe, disse er shell scripts som du vil
eksekverer f?r og efter din pakke er installeret.


Siden denne pakke er i din install.cfg fil burde den blive k?rt og
lave den sidste konfiguration for dig.
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1. Introduktion










Advarsel:


Denne procedure vil g?re “Serveren” b?de usikker og farlig. Det er bedst
bare at holde “Serveren” p? sin egen hub og ikke p? nogen m?de
tilg?ngelig for andre maskiner end “klienterne”.



Terminologi:








		Server:
		Maskinen der tilbyder netboot og installations muligheder.



		Klient:
		Maskinen der skal have FreeBSD installeret p? sig.








Kr?ver: Klienter der underst?tter Intel? PXE netboot muligheden, en
Ethernet forbindelse.


Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har problemer med, eller
forslag til yderligere dokumentation.


Hvis du skal bruge nogen til at tr?ne/implementere et specifikt
netinstallations system for dig, s? send mig venligst en e-mail s? vi
kan diskutere vilk?r.


Jeg vil ogs? gerne takke Paul Saab og John Baldwin for, at lave det
meste af programmeringsarbejdet p? pxeboot, interfacet til Intel? PXE
(netboot) systemet.













		?
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		?n?ste



		?
		?
		?2. Server Konfiguration








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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3. Eksperimentet


3. Eksperimentet
forrige?
?
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3. Eksperimentet





Her er eksperimentet:



		?bn et vindue til en IPsec v?rt og et andet vindue til en usikker
v?rt.


		Start nu med at opfange pakker.


		I det “sikre” vindue, k?res UNIX? kommandoen
yes(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=yes&sektion=1],
hvilket vil streame y karakteren. Stop dette efter et stykke tid.
Skift til det usikre vindue, og gentag. Stop igen efter et stykke
tid.


		K?r nu MUST p? de opfangede pakker. Du skulle se
noget lignende det f?lgende. Det vigtige at notere sig er, at den
sikre forbindelse har 93% (6,7) af den ventede v?rdi (7.18), og den
“normale” forbindelse har 29% (2.1) af den ventede v?rdi.
















		forrige?
		?
		?n?ste



		
		L?sningen?






		hjem
		?4. Undtagelse








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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2. L?sningen





F?rst, noget krypto-relevant teoretisk information:



		krypterede data er uniformt distribueret, som f.eks. har maksimal
entropi pr. symbol;


		r?, ukomprimerede data er typisk redundant, f.eks., har sub-maksimal
entropi.






Hvis du kunne m?le entropien af dataene til og fra dit netv?rks
interface. S? kunne du se forskellen mellem ukrypterede og krypterede
data. Det ville v?re tilf?ldet selvom nogle af dataene i “krypteret
mode” ikke var krypterede, som f.eks. den yderste IP header skal v?re,
hvis pakken skal kunne routes.



2.1. MUST





Ueli Maurers “Universal Statistical Test for Random Bit Generators”
(MUST [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/universal.pdf])
m?ler hurtigt entropien af en stikpr?ve. Den bruger en kompressionsagtig
algoritme. Forneden angives kildekoden til en variant
der m?ler successive (~kvart megabyte) store bidder af en fil.






2.2. Tcpdump





Vi har ogs? brug for en m?de at opsamle de r? netv?rksdata. Et program
kaldet
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1]
lader dig g?re dette, hvis du har sl?et Berkeley Packet Filter
interfacet til i din kerne konfig fil.


Kommandoen


vil opfange 4000 r? pakker til ``dumpfile.bin``. Op til 10.000 bytes
per pakke bliver opfanget i dette eksempel.













		forrige?
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		?n?ste



		Uafh?ngig Verifikation af IPsec Funktionalitet i FreeBSD?
		hjem
		?3. Eksperimentet








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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6. Installering af IPsec
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6. Installering af IPsec





De fleste af de moderne versioner af FreeBSD har IPsec support i deres
base kildekode. S? du er sikkert n?dt til at inkludere IPSEC
optionen i din kernel konfig og, efter genbygning og reinstallation af
kernel, konfigurere IPsec forbindelser ved hj?lp af
setkey(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=setkey&sektion=8]
kommandoen.


En udf?rlig guide om at k?re IPsec p? FreeBSD er tilr?dighed i FreeBSD
H?ndbogen.












		forrige?
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		IPsec—Definition?






		hjem
		?7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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4. Undtagelse


4. Undtagelse
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4. Undtagelse





Dette eksperiment viser at, IPsec kan se ud til at distribuere payload
data uniformt, som kryptering skal. Men det eksperiment der er
beskrevet her kan ikke detektere mange mulige fejl i et system (ingen
af hvilke jeg har nogle beviser for). Disse inkluderer d?rlig n?gle
generering eller udveksling, data eller n?gler der kan ses af andre,
brug af svage algoritmer, kernel undergravning, osv. Stud?r kildekoden;
kend kildekoden.












		forrige?
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		Eksperimentet?






		hjem
		?5. IPsec—Definition








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)


8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)
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8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)





Du kan finde samme kode p? dette
link [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/uliscanc.txt].












		forrige?
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		src/sys/i386/conf/KERNELNAME?






		hjem
		?








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Retslig note
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Resum?



Dansk version af Laust S. Jespersen ``<Laust@doc.freebsd.dk>``.


Du installerede IPsec og det ser ud til at virke. Men hvordan ved du
det? Jeg beskriver en metode til eksperimentalt at verificere at IPsec
virker.





[ Opdelt / Samlet ]
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1. Problemet





Lad os antage, at du har installeret *IPsec*.
Hvordan ved du at det virker? Selvf?lgelig virker din
forbindelse ikke hvis den er miskonfigureret, og den vil virke n?r du
endelig laver det rigtigt.
netstat(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=netstat&sektion=1]
lister den. Men kan du verificere det uafh?ngigt?













		?
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		?
		?
		?2. L?sningen








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Du installerede IPsec og det ser ud til at virke. Men hvordan ved du
det? Jeg beskriver en metode til eksperimentalt at verificere at IPsec
virker.
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1. Problemet





Lad os antage, at du har installeret *IPsec*.
Hvordan ved du at det virker? Selvf?lgelig virker din
forbindelse ikke hvis den er miskonfigureret, og den vil virke n?r du
endelig laver det rigtigt.
netstat(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=netstat&sektion=1]
lister den. Men kan du verificere det uafh?ngigt?






2. L?sningen





F?rst, noget krypto-relevant teoretisk information:



		krypterede data er uniformt distribueret, som f.eks. har maksimal
entropi pr. symbol;


		r?, ukomprimerede data er typisk redundant, f.eks., har sub-maksimal
entropi.






Hvis du kunne m?le entropien af dataene til og fra dit netv?rks
interface. S? kunne du se forskellen mellem ukrypterede og krypterede
data. Det ville v?re tilf?ldet selvom nogle af dataene i “krypteret
mode” ikke var krypterede, som f.eks. den yderste IP header skal v?re,
hvis pakken skal kunne routes.







2.1. MUST





Ueli Maurers “Universal Statistical Test for Random Bit Generators”
(MUST [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/universal.pdf])
m?ler hurtigt entropien af en stikpr?ve. Den bruger en kompressionsagtig
algoritme. Forneden angives kildekoden til en variant der
m?ler successive (~kvart megabyte) store bidder af en fil.






2.2. Tcpdump





Vi har ogs? brug for en m?de at opsamle de r? netv?rksdata. Et program
kaldet
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1]
lader dig g?re dette, hvis du har sl?et Berkeley Packet Filter
interfacet til i din kerne konfig fil.


Kommandoen


vil opfange 4000 r? pakker til ``dumpfile.bin``. Op til 10.000 bytes
per pakke bliver opfanget i dette eksempel.





3. Eksperimentet





Her er eksperimentet:



		?bn et vindue til en IPsec v?rt og et andet vindue til en usikker
v?rt.


		Start nu med at opfange pakker.


		I det “sikre” vindue, k?res UNIX? kommandoen
yes(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=yes&sektion=1],
hvilket vil streame y karakteren. Stop dette efter et stykke tid.
Skift til det usikre vindue, og gentag. Stop igen efter et stykke
tid.


		K?r nu MUST p? de opfangede pakker. Du skulle se noget
lignende det f?lgende. Det vigtige at notere sig er, at den sikre
forbindelse har 93% (6,7) af den ventede v?rdi (7.18), og den
“normale” forbindelse har 29% (2.1) af den ventede v?rdi.










4. Undtagelse





Dette eksperiment viser at, IPsec kan se ud til at distribuere payload
data uniformt, som kryptering skal. Men det eksperiment der er
beskrevet her kan ikke detektere mange mulige fejl i et system (ingen
af hvilke jeg har nogle beviser for). Disse inkluderer d?rlig n?gle
generering eller udveksling, data eller n?gler der kan ses af andre,
brug af svage algoritmer, kernel undergravning, osv. Stud?r kildekoden;
kend kildekoden.






5. IPsec—Definition





Internet Protokol sikkerheds udvidelser til IPv4; kr?vet for IPv6. En
protokol til at forhandle kryptering og autentifikation p? IP
(v?rt-til-v?rt) niveau. SSL sikrer kun en applikationssocket; SSH sikrer
kun et login; PGP sikrer kun en specifik fil eller besked. IPsec
krypterer alting mellem to v?rter.






6. Installering af IPsec





De fleste af de moderne versioner af FreeBSD har IPsec support i deres
base kildekode. S? du er sikkert n?dt til at inkludere IPSEC
optionen i din kernel konfig og, efter genbygning og reinstallation af
kernel, konfigurere IPsec forbindelser ved hj?lp af
setkey(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=setkey&sektion=8]
kommandoen.


En udf?rlig guide om at k?re IPsec p? FreeBSD er tilr?dighed i FreeBSD
H?ndbogen.






7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME





Dette skal v?re til stede i kernel konfig filen for at v?re i stand til
at opfange netv?rksdata med
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1].
V?r sikker p? at k?re
config(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=config&sektion=8]
efter at tilf?je dette, og genbygge og reinstallere.






8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)





Du kan finde samme kode p? dette
link [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/uliscanc.txt].
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Resum?
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Du installerede IPsec og det ser ud til at virke. Men hvordan ved du
det? Jeg beskriver en metode til eksperimentalt at verificere at IPsec
virker.
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1. Problemet





Lad os antage, at du har installeret *IPsec*.
Hvordan ved du at det virker? Selvf?lgelig virker din
forbindelse ikke hvis den er miskonfigureret, og den vil virke n?r du
endelig laver det rigtigt.
netstat(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=netstat&sektion=1]
lister den. Men kan du verificere det uafh?ngigt?






2. L?sningen





F?rst, noget krypto-relevant teoretisk information:



		krypterede data er uniformt distribueret, som f.eks. har maksimal
entropi pr. symbol;


		r?, ukomprimerede data er typisk redundant, f.eks., har sub-maksimal
entropi.






Hvis du kunne m?le entropien af dataene til og fra dit netv?rks
interface. S? kunne du se forskellen mellem ukrypterede og krypterede
data. Det ville v?re tilf?ldet selvom nogle af dataene i “krypteret
mode” ikke var krypterede, som f.eks. den yderste IP header skal v?re,
hvis pakken skal kunne routes.







2.1. MUST





Ueli Maurers “Universal Statistical Test for Random Bit Generators”
(MUST [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/universal.pdf])
m?ler hurtigt entropien af en stikpr?ve. Den bruger en kompressionsagtig
algoritme. Forneden angives kildekoden til en variant der
m?ler successive (~kvart megabyte) store bidder af en fil.






2.2. Tcpdump





Vi har ogs? brug for en m?de at opsamle de r? netv?rksdata. Et program
kaldet
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1]
lader dig g?re dette, hvis du har sl?et Berkeley Packet Filter
interfacet til i din kerne konfig fil.


Kommandoen


vil opfange 4000 r? pakker til ``dumpfile.bin``. Op til 10.000 bytes
per pakke bliver opfanget i dette eksempel.





3. Eksperimentet





Her er eksperimentet:



		?bn et vindue til en IPsec v?rt og et andet vindue til en usikker
v?rt.


		Start nu med at opfange pakker.


		I det “sikre” vindue, k?res UNIX? kommandoen
yes(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=yes&sektion=1],
hvilket vil streame y karakteren. Stop dette efter et stykke tid.
Skift til det usikre vindue, og gentag. Stop igen efter et stykke
tid.


		K?r nu MUST p? de opfangede pakker. Du skulle se noget
lignende det f?lgende. Det vigtige at notere sig er, at den sikre
forbindelse har 93% (6,7) af den ventede v?rdi (7.18), og den
“normale” forbindelse har 29% (2.1) af den ventede v?rdi.










4. Undtagelse





Dette eksperiment viser at, IPsec kan se ud til at distribuere payload
data uniformt, som kryptering skal. Men det eksperiment der er
beskrevet her kan ikke detektere mange mulige fejl i et system (ingen
af hvilke jeg har nogle beviser for). Disse inkluderer d?rlig n?gle
generering eller udveksling, data eller n?gler der kan ses af andre,
brug af svage algoritmer, kernel undergravning, osv. Stud?r kildekoden;
kend kildekoden.






5. IPsec—Definition





Internet Protokol sikkerheds udvidelser til IPv4; kr?vet for IPv6. En
protokol til at forhandle kryptering og autentifikation p? IP
(v?rt-til-v?rt) niveau. SSL sikrer kun en applikationssocket; SSH sikrer
kun et login; PGP sikrer kun en specifik fil eller besked. IPsec
krypterer alting mellem to v?rter.






6. Installering af IPsec





De fleste af de moderne versioner af FreeBSD har IPsec support i deres
base kildekode. S? du er sikkert n?dt til at inkludere IPSEC
optionen i din kernel konfig og, efter genbygning og reinstallation af
kernel, konfigurere IPsec forbindelser ved hj?lp af
setkey(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=setkey&sektion=8]
kommandoen.


En udf?rlig guide om at k?re IPsec p? FreeBSD er tilr?dighed i FreeBSD
H?ndbogen.






7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME





Dette skal v?re til stede i kernel konfig filen for at v?re i stand til
at opfange netv?rksdata med
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1].
V?r sikker p? at k?re
config(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=config&sektion=8]
efter at tilf?je dette, og genbygge og reinstallere.






8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)





Du kan finde samme kode p? dette
link [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/uliscanc.txt].
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8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)


8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)
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8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)





Du kan finde samme kode p? dette
link [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/uliscanc.txt].
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		src/sys/i386/conf/KERNELNAME?






		hjem
		?








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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2. L?sningen





F?rst, noget krypto-relevant teoretisk information:



		krypterede data er uniformt distribueret, som f.eks. har maksimal
entropi pr. symbol;


		r?, ukomprimerede data er typisk redundant, f.eks., har sub-maksimal
entropi.






Hvis du kunne m?le entropien af dataene til og fra dit netv?rks
interface. S? kunne du se forskellen mellem ukrypterede og krypterede
data. Det ville v?re tilf?ldet selvom nogle af dataene i “krypteret
mode” ikke var krypterede, som f.eks. den yderste IP header skal v?re,
hvis pakken skal kunne routes.



2.1. MUST





Ueli Maurers “Universal Statistical Test for Random Bit Generators”
(MUST [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/universal.pdf])
m?ler hurtigt entropien af en stikpr?ve. Den bruger en kompressionsagtig
algoritme. Forneden angives kildekoden til en variant
der m?ler successive (~kvart megabyte) store bidder af en fil.






2.2. Tcpdump





Vi har ogs? brug for en m?de at opsamle de r? netv?rksdata. Et program
kaldet
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1]
lader dig g?re dette, hvis du har sl?et Berkeley Packet Filter
interfacet til i din kerne konfig fil.


Kommandoen


vil opfange 4000 r? pakker til ``dumpfile.bin``. Op til 10.000 bytes
per pakke bliver opfanget i dette eksempel.
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		Uafh?ngig Verifikation af IPsec Funktionalitet i FreeBSD?
		hjem
		?3. Eksperimentet








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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3. Eksperimentet





Her er eksperimentet:



		?bn et vindue til en IPsec v?rt og et andet vindue til en usikker
v?rt.


		Start nu med at opfange pakker.


		I det “sikre” vindue, k?res UNIX? kommandoen
yes(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=yes&sektion=1],
hvilket vil streame y karakteren. Stop dette efter et stykke tid.
Skift til det usikre vindue, og gentag. Stop igen efter et stykke
tid.


		K?r nu MUST p? de opfangede pakker. Du skulle se
noget lignende det f?lgende. Det vigtige at notere sig er, at den
sikre forbindelse har 93% (6,7) af den ventede v?rdi (7.18), og den
“normale” forbindelse har 29% (2.1) af den ventede v?rdi.
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		L?sningen?






		hjem
		?4. Undtagelse








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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4. Undtagelse





Dette eksperiment viser at, IPsec kan se ud til at distribuere payload
data uniformt, som kryptering skal. Men det eksperiment der er
beskrevet her kan ikke detektere mange mulige fejl i et system (ingen
af hvilke jeg har nogle beviser for). Disse inkluderer d?rlig n?gle
generering eller udveksling, data eller n?gler der kan ses af andre,
brug af svage algoritmer, kernel undergravning, osv. Stud?r kildekoden;
kend kildekoden.
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Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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5. IPsec—Definition





Internet Protokol sikkerheds udvidelser til IPv4; kr?vet for IPv6. En
protokol til at forhandle kryptering og autentifikation p? IP
(v?rt-til-v?rt) niveau. SSL sikrer kun en applikationssocket; SSH sikrer
kun et login; PGP sikrer kun en specifik fil eller besked. IPsec
krypterer alting mellem to v?rter.
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		Undtagelse?






		hjem
		?6. Installering af IPsec








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME





Dette skal v?re til stede i kernel konfig filen for at v?re i stand til
at opfange netv?rksdata med
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1].
V?r sikker p? at k?re
config(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=config&sektion=8]
efter at tilf?je dette, og genbygge og reinstallere.
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		Installering af IPsec?






		hjem
		?8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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6. Installering af IPsec





De fleste af de moderne versioner af FreeBSD har IPsec support i deres
base kildekode. S? du er sikkert n?dt til at inkludere IPSEC
optionen i din kernel konfig og, efter genbygning og reinstallation af
kernel, konfigurere IPsec forbindelser ved hj?lp af
setkey(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=setkey&sektion=8]
kommandoen.


En udf?rlig guide om at k?re IPsec p? FreeBSD er tilr?dighed i FreeBSD
H?ndbogen.
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		IPsec—Definition?
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Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Resum?



Dansk version af Laust S. Jespersen ``<Laust@doc.freebsd.dk>``.


Du installerede IPsec og det ser ud til at virke. Men hvordan ved du
det? Jeg beskriver en metode til eksperimentalt at verificere at IPsec
virker.





[ Opdelt / Samlet ]
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1. Problemet





Lad os antage, at du har installeret *IPsec*.
Hvordan ved du at det virker? Selvf?lgelig virker din
forbindelse ikke hvis den er miskonfigureret, og den vil virke n?r du
endelig laver det rigtigt.
netstat(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=netstat&sektion=1]
lister den. Men kan du verificere det uafh?ngigt?
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		?
		?
		?2. L?sningen








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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2. Server Konfiguration






		Install?r DHCP: Install?r
net/isc-dhcp3 [http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/net/isc-dhcp3/pkg-descr]
du kan bruge denne config fil `dhcpd.conf <dhcpd.conf>`__, put
den ind i /usr/local/etc/.





		Sl? tftp til:



		Lav mappen /usr/tftpboot


		Tilf?j denne linie til din /etc/inetd.conf:









		Sl? NFS til:



		Tilf?j dette til /etc/rc.conf:


		Tilf?j dette til /etc/exports:









		Genstart for at sl? de nye services til eller start dem manuelt.
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		FreeBSD kvikstart Guide?
		hjem
		?3. Bootstrap ops?tning








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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4. Installations ops?tning






		Put installations filerne i en mappe der kan n?s via NFS p? Serveren.
Lav en mappe der svarer til ‘nfs’ direktivet i install.cfg filen
og lav et spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have
det til at se ud nogenlunde s?dan her:





		Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen under
nfs.





		V?r sikker p?, at du har en INDEX fil gjort klar i packages
mappen. Du kan lave dine egne INDEX notater s?dan her:


S? kan du installere tilpassede pakker, specielt din egen tilpassede
post-install pakke.
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		Bootstrap ops?tning?






		hjem
		?5. Tilpasset Post-Install Pakke








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Resum?



Denne artikel viser metoden hvorved man kan f? maskiner til at
installere FreeBSD ved hj?lp af Intel? PXE metoden til at boote en
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1. Introduktion










Advarsel:


Denne procedure vil g?re “Serveren” b?de usikker og farlig. Det er bedst
bare at holde “Serveren” p? sin egen hub og ikke p? nogen m?de
tilg?ngelig for andre maskiner end “klienterne”.



Terminologi:








		Server:
		Maskinen der tilbyder netboot og installations muligheder.



		Klient:
		Maskinen der skal have FreeBSD installeret p? sig.








Kr?ver: Klienter der underst?tter Intel? PXE netboot muligheden, en
Ethernet forbindelse.


Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har problemer med, eller
forslag til yderligere dokumentation.


Hvis du skal bruge nogen til at tr?ne/implementere et specifikt
netinstallations system for dig, s? send mig venligst en e-mail s? vi
kan diskutere vilk?r.


Jeg vil ogs? gerne takke Paul Saab og John Baldwin for, at lave det
meste af programmeringsarbejdet p? pxeboot, interfacet til Intel? PXE
(netboot) systemet.




2. Server Konfiguration






		Install?r DHCP: Install?r
net/isc-dhcp3 [http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/net/isc-dhcp3/pkg-descr]
du kan bruge denne config fil `dhcpd.conf <dhcpd.conf>`__, put
den ind i /usr/local/etc/.





		Sl? tftp til:



		Lav mappen /usr/tftpboot


		Tilf?j denne linie til din /etc/inetd.conf:









		Sl? NFS til:



		Tilf?j dette til /etc/rc.conf:


		Tilf?j dette til /etc/exports:









		Genstart for at sl? de nye services til eller start dem manuelt.













3. Bootstrap ops?tning






		Download bootfiler: Download
kern.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/kern.flp]
og
mfsroot.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/mfsroot.flp]
floppy imagesne.





		Ops?tning af ftp/pxe-boot mappen:



		Put pxeboot i boot mappen:


		Mount kern.flp filen ved hj?lp af vndevice og kopier dens
indhold til /usr/tftpboot:









		Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at undg? device
konfigurations sk?rmen ved boot) og put den i /usr/tftpboot.





		Lav en speciel loader.rc og installer det i
/usr/tftpboot/boot/loader.rc s? den ikke prompter for den anden
disk, her er min.





		Pak installeren og hj?lpeprogrammerne fra mfsroot disken ud og
dekomprimer dem, put dem ned i/usr/tftpboot ogs?:





		Lav dit sysinstall script install.cfg, du kan bruge
mit som en skabelon, men du er n?d til at editere
det.





		Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og dekomprimerede
mfsroot image:













4. Installations ops?tning






		Put installations filerne i en mappe der kan n?s via NFS p? Serveren.
Lav en mappe der svarer til ‘nfs’ direktivet i install.cfg filen
og lav et spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have
det til at se ud nogenlunde s?dan her:





		Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen under
nfs.





		V?r sikker p?, at du har en INDEX fil gjort klar i packages
mappen. Du kan lave dine egne INDEX notater s?dan her:


S? kan du installere tilpassede pakker, specielt din egen tilpassede
post-install pakke.













5. Tilpasset Post-Install Pakke





Du kan bruge scriptet `pkgmaker.sh `` <pkgmaker.sh>`__ til at lave en
tilpasset pakke til post install. Ideen er at have den til at installere
og konfigurere de specielle ting du vil have gjort. ``pkgmaker K?res i
mappen ovenover den pakke du ?nsker at lave med det ene argument fra
pakken (f. eks mypkg) som s? vil lave en mypkg.tgz som du s? kan
inkludere i din sysinstall pakke.


Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
PLIST som indeholder alle de filer du ?nsker at installere og f?
inkorporeret i din pakke.


Du vil ogs? ?nske dig at have nogle filer kaldet `pre <pre>`__ og
`post <post>`__ i den mappe, disse er shell scripts som du vil
eksekverer f?r og efter din pakke er installeret.


Siden denne pakke er i din install.cfg fil burde den blive k?rt og
lave den sidste konfiguration for dig.
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5. Tilpasset Post-Install Pakke





Du kan bruge scriptet `pkgmaker.sh `` <pkgmaker.sh>`__ til at lave en
tilpasset pakke til post install. Ideen er at have den til at installere
og konfigurere de specielle ting du vil have gjort. ``pkgmaker K?res i
mappen ovenover den pakke du ?nsker at lave med det ene argument fra
pakken (f. eks mypkg) som s? vil lave en mypkg.tgz som du s? kan
inkludere i din sysinstall pakke.


Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
PLIST som indeholder alle de filer du ?nsker at installere og f?
inkorporeret i din pakke.


Du vil ogs? ?nske dig at have nogle filer kaldet `pre <pre>`__ og
`post <post>`__ i den mappe, disse er shell scripts som du vil
eksekverer f?r og efter din pakke er installeret.


Siden denne pakke er i din install.cfg fil burde den blive k?rt og
lave den sidste konfiguration for dig.
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Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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1. Introduktion










Advarsel:


Denne procedure vil g?re “Serveren” b?de usikker og farlig. Det er bedst
bare at holde “Serveren” p? sin egen hub og ikke p? nogen m?de
tilg?ngelig for andre maskiner end “klienterne”.



Terminologi:








		Server:
		Maskinen der tilbyder netboot og installations muligheder.



		Klient:
		Maskinen der skal have FreeBSD installeret p? sig.








Kr?ver: Klienter der underst?tter Intel? PXE netboot muligheden, en
Ethernet forbindelse.


Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har problemer med, eller
forslag til yderligere dokumentation.


Hvis du skal bruge nogen til at tr?ne/implementere et specifikt
netinstallations system for dig, s? send mig venligst en e-mail s? vi
kan diskutere vilk?r.


Jeg vil ogs? gerne takke Paul Saab og John Baldwin for, at lave det
meste af programmeringsarbejdet p? pxeboot, interfacet til Intel? PXE
(netboot) systemet.













		?
		?
		?n?ste



		?
		?
		?2. Server Konfiguration








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Retslig note


FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.


Intel, Celeron, Centrino, Core, EtherExpress, i386, i486, Itanium,
Pentium, and Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the United States and other
countries.


Many of the designations used by manufacturers and sellers to
distinguish their products are claimed as trademarks. Where those
designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware
of the trademark claim, the designations have been followed by the “™”
or the “?” symbol.
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3. Bootstrap ops?tning






		Download bootfiler: Download
kern.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/kern.flp]
og
mfsroot.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/mfsroot.flp]
floppy imagesne.





		Ops?tning af ftp/pxe-boot mappen:



		Put pxeboot i boot mappen:


		Mount kern.flp filen ved hj?lp af vndevice og kopier dens
indhold til /usr/tftpboot:









		Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at undg? device
konfigurations sk?rmen ved boot) og put den i /usr/tftpboot.





		Lav en speciel loader.rc og installer det i
/usr/tftpboot/boot/loader.rc s? den ikke prompter for den anden
disk, her er min.





		Pak installeren og hj?lpeprogrammerne fra mfsroot disken ud og
dekomprimer dem, put dem ned i/usr/tftpboot ogs?:





		Lav dit sysinstall script install.cfg, du kan bruge
mit som en skabelon, men du er n?d til at editere
det.





		Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og dekomprimerede
mfsroot image:



















		forrige?
		?
		?n?ste



		
		Server Konfiguration?






		hjem
		?4. Installations ops?tning








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.


Motif, OSF/1, and UNIX are registered trademarks and IT DialTone and The
Open Group are trademarks of The Open Group in the United States and
other countries.


Many of the designations used by manufacturers and sellers to
distinguish their products are claimed as trademarks. Where those
designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware
of the trademark claim, the designations have been followed by the “™”
or the “?” symbol.
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4. Undtagelse





Dette eksperiment viser at, IPsec kan se ud til at distribuere payload
data uniformt, som kryptering skal. Men det eksperiment der er
beskrevet her kan ikke detektere mange mulige fejl i et system (ingen
af hvilke jeg har nogle beviser for). Disse inkluderer d?rlig n?gle
generering eller udveksling, data eller n?gler der kan ses af andre,
brug af svage algoritmer, kernel undergravning, osv. Stud?r kildekoden;
kend kildekoden.












		forrige?
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		Eksperimentet?






		hjem
		?5. IPsec—Definition








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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3. Eksperimentet





Her er eksperimentet:



		?bn et vindue til en IPsec v?rt og et andet vindue til en usikker
v?rt.


		Start nu med at opfange pakker.


		I det “sikre” vindue, k?res UNIX? kommandoen
yes(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=yes&sektion=1],
hvilket vil streame y karakteren. Stop dette efter et stykke tid.
Skift til det usikre vindue, og gentag. Stop igen efter et stykke
tid.


		K?r nu MUST p? de opfangede pakker. Du skulle se
noget lignende det f?lgende. Det vigtige at notere sig er, at den
sikre forbindelse har 93% (6,7) af den ventede v?rdi (7.18), og den
“normale” forbindelse har 29% (2.1) af den ventede v?rdi.
















		forrige?
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		L?sningen?






		hjem
		?4. Undtagelse








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Resum?



Dansk version af Laust S. Jespersen ``<Laust@doc.freebsd.dk>``.


Du installerede IPsec og det ser ud til at virke. Men hvordan ved du
det? Jeg beskriver en metode til eksperimentalt at verificere at IPsec
virker.








Indholdsfortegnelse
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2. L?sningen
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4. Undtagelse
5. IPsec—Definition
6. Installering af IPsec
7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME
8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8
bits)




1. Problemet





Lad os antage, at du har installeret *IPsec*.
Hvordan ved du at det virker? Selvf?lgelig virker din
forbindelse ikke hvis den er miskonfigureret, og den vil virke n?r du
endelig laver det rigtigt.
netstat(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=netstat&sektion=1]
lister den. Men kan du verificere det uafh?ngigt?






2. L?sningen





F?rst, noget krypto-relevant teoretisk information:



		krypterede data er uniformt distribueret, som f.eks. har maksimal
entropi pr. symbol;


		r?, ukomprimerede data er typisk redundant, f.eks., har sub-maksimal
entropi.






Hvis du kunne m?le entropien af dataene til og fra dit netv?rks
interface. S? kunne du se forskellen mellem ukrypterede og krypterede
data. Det ville v?re tilf?ldet selvom nogle af dataene i “krypteret
mode” ikke var krypterede, som f.eks. den yderste IP header skal v?re,
hvis pakken skal kunne routes.







2.1. MUST





Ueli Maurers “Universal Statistical Test for Random Bit Generators”
(MUST [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/universal.pdf])
m?ler hurtigt entropien af en stikpr?ve. Den bruger en kompressionsagtig
algoritme. Forneden angives kildekoden til en variant der
m?ler successive (~kvart megabyte) store bidder af en fil.






2.2. Tcpdump





Vi har ogs? brug for en m?de at opsamle de r? netv?rksdata. Et program
kaldet
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1]
lader dig g?re dette, hvis du har sl?et Berkeley Packet Filter
interfacet til i din kerne konfig fil.


Kommandoen


vil opfange 4000 r? pakker til ``dumpfile.bin``. Op til 10.000 bytes
per pakke bliver opfanget i dette eksempel.





3. Eksperimentet





Her er eksperimentet:



		?bn et vindue til en IPsec v?rt og et andet vindue til en usikker
v?rt.


		Start nu med at opfange pakker.


		I det “sikre” vindue, k?res UNIX? kommandoen
yes(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=yes&sektion=1],
hvilket vil streame y karakteren. Stop dette efter et stykke tid.
Skift til det usikre vindue, og gentag. Stop igen efter et stykke
tid.


		K?r nu MUST p? de opfangede pakker. Du skulle se noget
lignende det f?lgende. Det vigtige at notere sig er, at den sikre
forbindelse har 93% (6,7) af den ventede v?rdi (7.18), og den
“normale” forbindelse har 29% (2.1) af den ventede v?rdi.










4. Undtagelse





Dette eksperiment viser at, IPsec kan se ud til at distribuere payload
data uniformt, som kryptering skal. Men det eksperiment der er
beskrevet her kan ikke detektere mange mulige fejl i et system (ingen
af hvilke jeg har nogle beviser for). Disse inkluderer d?rlig n?gle
generering eller udveksling, data eller n?gler der kan ses af andre,
brug af svage algoritmer, kernel undergravning, osv. Stud?r kildekoden;
kend kildekoden.






5. IPsec—Definition





Internet Protokol sikkerheds udvidelser til IPv4; kr?vet for IPv6. En
protokol til at forhandle kryptering og autentifikation p? IP
(v?rt-til-v?rt) niveau. SSL sikrer kun en applikationssocket; SSH sikrer
kun et login; PGP sikrer kun en specifik fil eller besked. IPsec
krypterer alting mellem to v?rter.






6. Installering af IPsec





De fleste af de moderne versioner af FreeBSD har IPsec support i deres
base kildekode. S? du er sikkert n?dt til at inkludere IPSEC
optionen i din kernel konfig og, efter genbygning og reinstallation af
kernel, konfigurere IPsec forbindelser ved hj?lp af
setkey(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=setkey&sektion=8]
kommandoen.


En udf?rlig guide om at k?re IPsec p? FreeBSD er tilr?dighed i FreeBSD
H?ndbogen.






7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME





Dette skal v?re til stede i kernel konfig filen for at v?re i stand til
at opfange netv?rksdata med
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1].
V?r sikker p? at k?re
config(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=config&sektion=8]
efter at tilf?je dette, og genbygge og reinstallere.






8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)





Du kan finde samme kode p? dette
link [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/uliscanc.txt].
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2. L?sningen





F?rst, noget krypto-relevant teoretisk information:



		krypterede data er uniformt distribueret, som f.eks. har maksimal
entropi pr. symbol;


		r?, ukomprimerede data er typisk redundant, f.eks., har sub-maksimal
entropi.






Hvis du kunne m?le entropien af dataene til og fra dit netv?rks
interface. S? kunne du se forskellen mellem ukrypterede og krypterede
data. Det ville v?re tilf?ldet selvom nogle af dataene i “krypteret
mode” ikke var krypterede, som f.eks. den yderste IP header skal v?re,
hvis pakken skal kunne routes.



2.1. MUST





Ueli Maurers “Universal Statistical Test for Random Bit Generators”
(MUST [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/universal.pdf])
m?ler hurtigt entropien af en stikpr?ve. Den bruger en kompressionsagtig
algoritme. Forneden angives kildekoden til en variant
der m?ler successive (~kvart megabyte) store bidder af en fil.






2.2. Tcpdump





Vi har ogs? brug for en m?de at opsamle de r? netv?rksdata. Et program
kaldet
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1]
lader dig g?re dette, hvis du har sl?et Berkeley Packet Filter
interfacet til i din kerne konfig fil.


Kommandoen


vil opfange 4000 r? pakker til ``dumpfile.bin``. Op til 10.000 bytes
per pakke bliver opfanget i dette eksempel.













		forrige?
		?
		?n?ste



		Uafh?ngig Verifikation af IPsec Funktionalitet i FreeBSD?
		hjem
		?3. Eksperimentet








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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6. Installering af IPsec
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6. Installering af IPsec





De fleste af de moderne versioner af FreeBSD har IPsec support i deres
base kildekode. S? du er sikkert n?dt til at inkludere IPSEC
optionen i din kernel konfig og, efter genbygning og reinstallation af
kernel, konfigurere IPsec forbindelser ved hj?lp af
setkey(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=setkey&sektion=8]
kommandoen.


En udf?rlig guide om at k?re IPsec p? FreeBSD er tilr?dighed i FreeBSD
H?ndbogen.












		forrige?
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		IPsec—Definition?






		hjem
		?7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)
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8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)





Du kan finde samme kode p? dette
link [http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/4704/uliscanc.txt].
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		src/sys/i386/conf/KERNELNAME?






		hjem
		?








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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7. src/sys/i386/conf/KERNELNAME





Dette skal v?re til stede i kernel konfig filen for at v?re i stand til
at opfange netv?rksdata med
tcpdump(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=tcpdump&sektion=1].
V?r sikker p? at k?re
config(8) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=config&sektion=8]
efter at tilf?je dette, og genbygge og reinstallere.
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		Installering af IPsec?






		hjem
		?8. Maurers universelle statistiske test (for blok st?rrelse=8 bits)








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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2. Server Konfiguration
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2. Server Konfiguration






		Install?r DHCP: Install?r
net/isc-dhcp3 [http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/net/isc-dhcp3/pkg-descr]
du kan bruge denne config fil `dhcpd.conf <dhcpd.conf>`__, put
den ind i /usr/local/etc/.





		Sl? tftp til:



		Lav mappen /usr/tftpboot


		Tilf?j denne linie til din /etc/inetd.conf:









		Sl? NFS til:



		Tilf?j dette til /etc/rc.conf:


		Tilf?j dette til /etc/exports:









		Genstart for at sl? de nye services til eller start dem manuelt.



















		forrige?
		?
		?n?ste



		FreeBSD kvikstart Guide?
		hjem
		?3. Bootstrap ops?tning








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Resum?



Dansk version af Laust S. Jespersen ``<Laust@doc.freebsd.dk>``.


Du installerede IPsec og det ser ud til at virke. Men hvordan ved du
det? Jeg beskriver en metode til eksperimentalt at verificere at IPsec
virker.
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1. Problemet





Lad os antage, at du har installeret *IPsec*.
Hvordan ved du at det virker? Selvf?lgelig virker din
forbindelse ikke hvis den er miskonfigureret, og den vil virke n?r du
endelig laver det rigtigt.
netstat(1) [http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?query=netstat&sektion=1]
lister den. Men kan du verificere det uafh?ngigt?













		?
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		?
		?
		?2. L?sningen








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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5. IPsec—Definition





Internet Protokol sikkerheds udvidelser til IPv4; kr?vet for IPv6. En
protokol til at forhandle kryptering og autentifikation p? IP
(v?rt-til-v?rt) niveau. SSL sikrer kun en applikationssocket; SSH sikrer
kun et login; PGP sikrer kun en specifik fil eller besked. IPsec
krypterer alting mellem to v?rter.
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		Undtagelse?






		hjem
		?6. Installering af IPsec








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Retslig note


FreeBSD is a registered trademark of the FreeBSD Foundation.


Intel, Celeron, Centrino, Core, EtherExpress, i386, i486, Itanium,
Pentium, and Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the United States and other
countries.


Many of the designations used by manufacturers and sellers to
distinguish their products are claimed as trademarks. Where those
designations appear in this document, and the FreeBSD Project was aware
of the trademark claim, the designations have been followed by the “™”
or the “?” symbol.
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4. Installations ops?tning






		Put installations filerne i en mappe der kan n?s via NFS p? Serveren.
Lav en mappe der svarer til ‘nfs’ direktivet i install.cfg filen
og lav et spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have
det til at se ud nogenlunde s?dan her:





		Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen under
nfs.





		V?r sikker p?, at du har en INDEX fil gjort klar i packages
mappen. Du kan lave dine egne INDEX notater s?dan her:


S? kan du installere tilpassede pakker, specielt din egen tilpassede
post-install pakke.
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		Bootstrap ops?tning?
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		?5. Tilpasset Post-Install Pakke








Dette og andre dokumenter kan downloades fra
ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/



For sp?rgsm?l om FreeBSD, l?s
documentationen [http://www.FreeBSD.org/docs.html] f?r du
kontakter <questions@FreeBSD.org>.


For sp?rgsm?l ang?ende denne dokumentation, e-mail
<doc@FreeBSD.org>.
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Resum?



Denne artikel viser metoden hvorved man kan f? maskiner til at
installere FreeBSD ved hj?lp af Intel? PXE metoden til at boote en
maskine over et netv?rk.


Dansk version af Laust S. Jespersen ``<Laust@doc.freebsd.dk>``.
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1. Introduktion










Advarsel:


Denne procedure vil g?re “Serveren” b?de usikker og farlig. Det er bedst
bare at holde “Serveren” p? sin egen hub og ikke p? nogen m?de
tilg?ngelig for andre maskiner end “klienterne”.



Terminologi:








		Server:
		Maskinen der tilbyder netboot og installations muligheder.



		Klient:
		Maskinen der skal have FreeBSD installeret p? sig.








Kr?ver: Klienter der underst?tter Intel? PXE netboot muligheden, en
Ethernet forbindelse.


Lad mig gerne vide hvis du falder over noget du har problemer med, eller
forslag til yderligere dokumentation.


Hvis du skal bruge nogen til at tr?ne/implementere et specifikt
netinstallations system for dig, s? send mig venligst en e-mail s? vi
kan diskutere vilk?r.


Jeg vil ogs? gerne takke Paul Saab og John Baldwin for, at lave det
meste af programmeringsarbejdet p? pxeboot, interfacet til Intel? PXE
(netboot) systemet.




2. Server Konfiguration






		Install?r DHCP: Install?r
net/isc-dhcp3 [http://www.freebsd.org/cgi/url.cgi?ports/net/isc-dhcp3/pkg-descr]
du kan bruge denne config fil `dhcpd.conf <dhcpd.conf>`__, put
den ind i /usr/local/etc/.





		Sl? tftp til:



		Lav mappen /usr/tftpboot


		Tilf?j denne linie til din /etc/inetd.conf:









		Sl? NFS til:



		Tilf?j dette til /etc/rc.conf:


		Tilf?j dette til /etc/exports:









		Genstart for at sl? de nye services til eller start dem manuelt.













3. Bootstrap ops?tning






		Download bootfiler: Download
kern.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/kern.flp]
og
mfsroot.flp [ftp://snapshots.jp.freebsd.org/pub/FreeBSD/snapshots/i386/4-LATEST/floppies/mfsroot.flp]
floppy imagesne.





		Ops?tning af ftp/pxe-boot mappen:



		Put pxeboot i boot mappen:


		Mount kern.flp filen ved hj?lp af vndevice og kopier dens
indhold til /usr/tftpboot:









		Kompiler en tilpasset kernel for klienterne (for at undg? device
konfigurations sk?rmen ved boot) og put den i /usr/tftpboot.





		Lav en speciel loader.rc og installer det i
/usr/tftpboot/boot/loader.rc s? den ikke prompter for den anden
disk, her er min.





		Pak installeren og hj?lpeprogrammerne fra mfsroot disken ud og
dekomprimer dem, put dem ned i/usr/tftpboot ogs?:





		Lav dit sysinstall script install.cfg, du kan bruge
mit som en skabelon, men du er n?d til at editere
det.





		Kopier sysinstall scriptet ind i det udpakkede og dekomprimerede
mfsroot image:













4. Installations ops?tning






		Put installations filerne i en mappe der kan n?s via NFS p? Serveren.
Lav en mappe der svarer til ‘nfs’ direktivet i install.cfg filen
og lav et spejl af FreeBSD installations filerne der, du skal have
det til at se ud nogenlunde s?dan her:





		Kopier de komprimerede pakker ind i packages/All mappen under
nfs.





		V?r sikker p?, at du har en INDEX fil gjort klar i packages
mappen. Du kan lave dine egne INDEX notater s?dan her:


S? kan du installere tilpassede pakker, specielt din egen tilpassede
post-install pakke.













5. Tilpasset Post-Install Pakke





Du kan bruge scriptet `pkgmaker.sh `` <pkgmaker.sh>`__ til at lave en
tilpasset pakke til post install. Ideen er at have den til at installere
og konfigurere de specielle ting du vil have gjort. ``pkgmaker K?res i
mappen ovenover den pakke du ?nsker at lave med det ene argument fra
pakken (f. eks mypkg) som s? vil lave en mypkg.tgz som du s? kan
inkludere i din sysinstall pakke.


Inde i din mappe med tilpassede pakker vil du have en fil kaldet
PLIST som indeholder alle de filer du ?nsker at installere og f?
inkorporeret i din pakke.


Du vil ogs? ?nske dig at have nogle filer kaldet `pre <pre>`__ og
`post <post>`__ i den mappe, disse er shell scripts som du vil
eksekverer f?r og efter din pakke er installeret.


Siden denne pakke er i din install.cfg fil burde den blive k?rt og
lave den sidste konfiguration for dig.
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